
  关于铁力泓旭机械制造有限公司年产5000  吨耐磨铸件生产线项目环境影响报告表的批复

铁力泓旭机械制造有限公司：

你单位报送的《铁力泓旭机械制造有限公司年产5000吨耐磨铸件生产线项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审查研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于黑龙江省铁力经济开发区内，利用现有厂房建设年产5000吨耐磨铸件生产线，年产耐磨材料铸件3000t、耐磨耐热钢铸件和型材2000t，采用铁模覆砂铸造工艺。总投资505万元。我局原则同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策进行项目建设，本批复文件和报告表共同作为项目建设、验收和管理的依据。

项目建设与运行中环境保护措施落实和管理

（一）施工期间管理

加强施工期间的环境管理，采取有效措施，减少和减轻施工噪音和扬尘污染，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2025中规定的要求。

（二）运营期间管理

1.加强废水污染防治。雨污分流；雨水经厂区雨水管道接入市政雨水管网；工件清洗水经油水分离装置分离后循环使用，只需定期补充，无废水外排；间接冷却水经循环水池自然冷却后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理达标后排入开发区污水管网，由铁力市城市污水处理厂（铁力市伊吉污水处理厂）处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入呼兰河，待铁力经济开发区污水处理厂运营后，污水由铁力经济开发区污水处理厂接管，处理应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入呼兰河。
2.加强废气污染防治。熔炼废气经炉盖一体化装置收集、造型废气经集气罩收集、打磨清理废气经密闭管道收集、砂处理废气经密闭管道收集后经一台脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA001排气筒排放。浇注废气、模具清理废气、球冒分离废气：集气罩收集后经1台脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA002排气筒排放。热处理废气：集气罩收集后经高压静电油烟净化处理后通过15m高DA003排气筒排放。危险废物贮存库废气：废机油、废油桶、废淬火油和淬火废渣使用密闭容器进行包装。

3.加强噪声污染防治。选择低噪声设备，采取减振降噪、隔声等措施。
4.加强固体废物污染防治。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清，分拣杂物、熔炼产生的废渣、清理过程产生的废铁屑、废铁水包、废砂、布袋除尘器收尘收集后暂存一般固废暂存间，定期作为废旧资源外售。金属边角料用于回炉重造。废布袋收集后交由厂家回收利用。废机油、废油桶、废淬火油和淬火废渣危险废物暂存于厂区内危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。

5.加强风险防范。必须严格按照有关规范标准的要求，落实风险防范措施，制定环境风险应急预案，报送环境保护部门备案，杜绝污染事故发生。

三、环境监管要求
建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保对策和措施，由伊春市铁力生态环境保护综合行政执法大队对该项目进行全程环境监督管理，确保该项目各项污染防治措施的落实到位。项目竣工后，应按新《建设项目环境保护管理条例》关于建设项目环保设施竣工验收规定执行后，方可正式投入使用。
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